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§ Einleitung
Die im Gesundheitswesen ausgetauschten Daten können in
verschiedenen Formaten und aus einer Vielzahl von Quellen
erzeugt werden [1]. Vielen Kliniken verwenden zur internen
Kommunikation den Health Level Seven (HL7) Standard für
Übermittlung von Diagnosedaten wie Elektrokardiogramm
(EKG)-Untersuchungen.

§ Methoden
Der FHIR-Transformer ist ein Node.js-basiertes System,
das HL7-Nachrichten empfangen, konvertieren und an
einen FHIR-kompatiblen Server senden kann. Um den
EKG-FHIR-Transformer zu implementieren, haben wir das
bestehende System in Zusammenarbeit mit akedis
erweitert. Aus den EKG-HL7-Nachrichten wurden zunächst
für jede zu erstellende Ressource (Patient, Encounter,
Observation und DiagnosticReport) eine Mapping-Tabelle
erstellt, in der genau definiert wurde, welche Segmente und
URLs zur Erstellung der Ressourcen verwendet werden
sollen. Anschließend wurden die erstellten Mapping-
Tabellen mit JavaScript implementiert.

§ Ergebnisse
Der FHIR-Transformer wandelt die eingehende EKG-
Nachricht in eine FHIR-Nachricht (Bundle Ressource) um,
die aus vier verschiedenen Arten von Ressourcen besteht:
Patient, Encounter, Observation und DiagnosticReport.

§ Fazit
Damit klinische Daten für die medizinische Forschung
genutzt werden können, ist es von großer Bedeutung, diese
Daten in einem standardisierten Format zu speichern. Nach
der Konvertierung mit dem Transformer stehen die EKG-
Daten nun als FHIR-Ressourcen zur Verfügung. Das bietet
die Möglichkeit von verschiedenen Auswertungen, auch in
Kombination mit anderen bereits in FHIR vorhandenen
medizinischen Daten. Außerdem ist es nun möglich diese im
für die in MIRACUM entwickelte automatisierte
Patientenrekrutierung anzufragen und potenzielle
Studienkandidat:innen anhand von EKG-Daten zu
identifizieren [4].
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Um diese Daten aus der Routineversorgung für die
medizinische Forschung nutzbar zu machen, sollen die
Daten in den internationalen Standard Fast Healthcare
Interoperable Resources (FHIR) gebracht werden. Der
FHIR-Transformer von akedis Innovations wurde als Basis
genutzt, um bestehende EKG-HL7-Nachrichten in FHIR-
Format zu konvertieren [3].

In der ursprünglichen HL7-Nachricht befinden sich alle
Messungen und Interpretationen des durchgeführten EKG
in jeweils einer Zeile, die mit dem Code „OBX“ beginnt.
Diese werden in die FHIR Ressource Observation überführt.
Um sie logisch zu verknüpfen, wird eine DiagnosticReport-
Ressource verwendet, die den Zeitpunkt der Messung
enthält und auf alle Einzelwerte in den Observations, sowie
auf eine Patient-Ressource und einen Encounter verweist.

MSH|^~\&amp;|SEMA|UGIZALT|synedraAIM|UGI|20220221093945||ORU^R01|20220221093945071|P|2.3|
||AL
PID|1||200135836|2022135578|Testpatient^Pat||19550805|F
PV1|1|U|||||||||||||||||234234234234|||||||||||||||||||||||||20220221093847
ORC|RE||2150250953936283629^SEMA||CM||^^^^^R||20220221093945
OBR|1||2150250953936283629^SEMA|93000^Ruhe-
EKG^EKGR|||20228821093847|||||||||^^^||||||20220229093945||EC|R||^^^^^R|||||||^20220229093847
OBX|1|RP|^EXTERNER REPORT||//ugiarchiv111/schil$/PDF/2022/Februar/test.pdf^^AP^PDF||||||R
OBX|2|TX|93000^INTERPRETATION|1|||||||R
OBX|3|NM|29463-7^Gewicht^LN||0.0|kg|||||R
OBX|4|NM|8302-2^Größe^LN||0.00|m|||||R
OBX|5|NM|8867-4^Herzfrequenz^LN||84|/min|||||R
OBX|6|NM|8637-1^RR-Abstand^LN||709|ms|||||R
OBX|7|NM|8627-2^Dauer P-Welle^LN||60|ms|||||R
OBX|8|NM|8625-6^Dauer PQ^LN||80|ms|||||R
OBX|9|NM|8633-0^Dauer QRS^LN||134|ms|||||R
OBX|10|NM|8634-8^Dauer QT^LN||424|ms|||||R
OBX|11|NM|8636-3^Dauer QTc^LN||504|ms|||||R
OBX|12|NM|8626-4^P-Achse^LN||0|deg|||||R
OBX|13|NM|8632-2^QRS-Achse^LN||36|deg|||||R
OBX|14|NM|8638-9^T-Achse^LN||125|deg|||||R

{
"resource": {

"resourceType": "Observation",
"id": "64131281205-711158-415149-881013-251123514262110",
"meta": {

"lastUpdated": "2022-02-21T09:39:45+00:00",
"source": "http://ukgm.de/fhir/SendingSystem/akedis/3.33.2#zanjVxZTn06gSKiH",
"profile": "https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/core/modul-labor/StructureDefinition/ObservationLab"

},
"tag": [

{
"system": "http://ukgm.de/fhir/SourceSystem",
"code": "icu"

}
],
"identifier": [

{
"type": {

"coding": [
{

"system": "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0203",
"code": "OBI"

}
]

},
"system": "http://ukgm.de/fhir/NameSpace/akedis/Observation",
"value": "SEMA_2150250953936283629_8632-2"

}
],
"status": "final",
"category": [

{
"coding": [

{
"system": "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/observation-category",
"code": "Procedure",
"display": "Procedure"

}
]

}
],

"code": {
"coding": [
{
"system": "http://loinc.org",
"code": "8632-2",
"display": "QRS-Achse"

}
]

},
"subject": {
"reference": "Patient/embedded-patient"

},
"encounter": {
"reference": "Encounter/embedded-encounter"

},
"effectiveDateTime": "2022-02-21T09:39:45+00:00",
"valueQuantity": {
"value": "36",
"unit": "deg",
"system": "http://unitsofmeasure.org",
"code": "deg"

}
},
"request": {
"method": "PUT",
"url": "Observation?identifier=http://ukgm.de/fhir/NameSpace/akedis/Observation|SEMA_2150250953936283629_8632-2"

}
},


